
Anleitung

Messen Sie an mehreren Stellen, immer ca. 80cm über dem Boden. 

1.	 Mit Power Taste starten und Schutzkappe von der Sonde abnehmen.
2.	 Falls nur eine „1“ im Display erscheint, drücken Sie 1x die Taste Range. 
3. 	 Sonde auf der gewünschten Messhöhe (ideal 80 cm über Boden) ruhig halten. 

Wenn sich der Wert kaum mehr verändert, drücken Sie die Taste „ Hold“ zum Ablesen.  
4.	 Wiederholen Sie die Messungen an weiteren Punkten (gleiche Höhe). 

‚Hold‘ Taste erneut drücken für neue Messung.
5.	 Fertig. Schutzkappe auf die Sonde stecken und das Gerät mit der „Power“ Taste ausschalten.

Mit dem beiliegenden Rücksendetikett können Sie das Luxmeter kostenlos an die  
Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen zurück senden. 

Informationen zu Beleuchtungsmöglichkeiten finden Sie unter 
www.ridcon.de

Empfohlene Helligkeitswerte nach Nutzung: 

Freizeittraining  150 Lux
Springtraining  200 Lux
Voltigier-Training  100 Lux
Turnierveranstaltungen  400 Lux

Falls Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an Telefon 09270-91539-30.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.ridcon.de
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