Produktdatenblatt

EVA Stallmatte - weiche Matten mit optimaler Warmeisolierung ridcun

Artikelnr. EVA-BK25-G / EVA-BK25-P

Kurzbeschreibung:

Die Ridcon Premium Stallmatte aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) bietet hochs-
ten Komfort, Hygiene und Sicherheit im Stall. Das Hightech-Material ist
besonders elastisch, stokdéampfend und warmeisolierend - ideal fiir Bo-
xen, Offen- und Laufstélle. Die glatte, geschlossene Oberflache nimmt
weder Wasser noch Urin auf und ist daher pflegeleicht und hygienisch.
Durch ihre griffige Struktur bietet sie sicheren Halt und schitzt vor Scheu-
erstellen. Dank der hervorragenden Dampfungs- und Isoliereigenschaften
kann auf Einstreu weitgehend verzichtet werden.

Die EVA-Stallmatte wiegt nur 6 kg, ist rundum verzahnt und bleibt dadurch
fest miteinander verbunden.

Allgemeine Informationen

Anwendung: Boxen, Offenstall, Aktivstall .
Logistische Daten

Einsatzbereiche: Pferdehaltung, Reitbetriebe, Landwirtschaft
. Palletierung: 80 Stiick / Palette
Lieferzeit: 5-7 Werktage
EAN: 4251997500455 (griin) / 4251997500462 (pink)

Zielgruppen: Pferdehalter, Reitbetriebe, Landwirte, Handler

Technische Daten

Hersteller

Lankenreuth 7, 95473 Creulten

Material Ethylen-Vinylacetat (EVA)

Tel: +49 (0)9270 915393-70
PAK-Wert 1,18 mg/kg Mail: info@ridcon.de
Mattenstarke 2,5¢cm Web: www.ridcon.de
Mafe 120x 80 cm

Sicherheits- & Nutzungshinweise

Eff. iberdeckte Flache 0,91 m?

Bitte beachten: Nur fir den vorgesehenen Zweck verwenden.

Farbe grun oder pink
Gewicht pro Matte 6,0 kg/Stiick Rechtlicher Hinweis
Technische Anderungen vorbehalten.
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sehr gute Warmeisolierung
urin- und ammoniakresistent
wasserundurchlassig
elastisch

reiffest

huf- und gelenkschonend
pflegeleicht



