Produktdatenblatt

Tough Mat Stallmatte - wasserdurchlassige, rutschfeste Stallmatte ridcon

Artikelnr. 10111931 / 10111941

Kurzbeschreibung:

Die Ridcon Tough Mats bestehen aus hochwertigem Gummigranulat, das aus-
schlielich aus recycelten LKW-Reifen gewonnen wird. Dieses Material ist be-
sonders widerstandsfahig, langlebig und belastbar. Die 4 cm starke Matte eig-
netsichfurdieVerlegungaufnahezu allenfesten Untergriinden, einschliellich
mineralischer Boden und bindig verfullter Paddockgitter. Dank des hohen
Eigengewichts liegen die Matten sicher und formstabil, ohne zuséatzliche Ver-
bindungselemente - eine Randleiste oder Abschlusskante wird empfohlen.
Die rutschfesten und elastischen Tough Mats kénnenim Innen-und AulRenbe-
reich verwendet werden und behalten ihre Eigenschaften bei jedem Wetter.
PferdestehenauchbeiRegenoderFrosttrockenundsicher,wéhrenddiegriffige
OberflacheimPaddockoderOffenstalleineNutzungohneEinstreuermaoglicht.
Das reduziert den Pflegeaufwand und senkt die laufenden Kosten erheblich.
Eine funktionierende Entwéasserung unter den Matten ist erforderlich.

Allgemeine Informationen

Anwendung: Boxen, Offenstall, Unterstand, Paddock, Waschplatz,
Stallgasse

Einsatzbereiche: Pferdehaltung, Reitbetriebe, Landwirtschaft

Zielgruppen: Pferdehalter, Reitbetriebe, Landwirte, Handler

Zertifizierungen/Normen: umweltneutral OECD 202

Technische Daten

Eigenschaft Wert

Material Gummi-Granulat

Mattenstarke 3cm /4 cm (mit Drainagekanalen)
Malte 100 x 100 cm

Farbe schwarz

Gewicht prom? 27 kg /m? /33,5 kg/m?

Funktionen & Vorteile

wasserdurchlassig
robust
. warmedammend
UV- und frostbestandig
urin- und ammoniakresistent
langlebig
pflegeleicht

Logistische Daten

. Palletierung: 40 m?/Pal. bei 3 cm, 30 m?/Pal. bei 4 cm Starke
Lieferzeit: 5-7 Werktage
EAN: 4251997500172 (3 cm) /4251997500189 (4cm)

Hersteller

Lankenreuth 7, 95473 Creulten
Tel: +49 (0)9270 915393-70
Mail: info@ridcon.de

Web: www.ridcon.de

Sicherheits- & Nutzungshinweise

Bitte beachten: Nur fir den vorgesehenen Zweck verwenden.
Recycling gemalb WEEE-Richtlinie.

Rechtlicher Hinweis

Technische Anderungen vorbehalten.
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