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WetMan 32 - Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug: Schraubenschlüssel 2 x 10er, 2 x17er, 1 x 19er, 1 x 27er oder Rohrzange; 
 1 x Imbuss 4mm, 1 x Kreuzschlitz.    

Die WetMan 32 werden teilmontiert geliefert. Nach dem Auspacken müssen Sie den Regnerwagen  
an den Schlauch und die Räder montiert werden.

Das benötigte Montagematerial liegt bei. 
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1. Auspacken des WetMans 

2. Aufstellen und fixieren des 
Schiebebügels 
Der Handgriff ist mittels der beiden Dreh-
knöpfe sowie 2 Schrauben zu montieren.

Zur Fixierung des Drehknopfes von innen 
werden 2 Unterlegscheiben, sowie 2 Schrau-
ben verwendet. 
Für die Fixierung der Schrauben von innen 
sind zwei Unterlegscheiben sowie 2 kleine 
Muttern vorgesehen. 
Die fest im Handgriff integrierten Schrauben 
sind mit Unterlegscheiben sowie den kleinen 

3. Räder montieren
Rad auf die Achse aufstecken und mittels 
Klappsplint sichern.

4. Montage des Regnerwagens
Stecken Sie zuerst die Räder auf die Achse 
(offene Seite nach außen) und ziehen Sie die-
se mit den 19er Muttern fest. Hier nur so weit, 
dass die Räder noch locker laufen. Drücken 
Sie jetzt die weißen Blenden in die Räder.
Drehen Sie den Sprinklerkopf, mit dem 
Schraubenschlüssel in Uhrzeigersinn in das 
Rohr.
Montieren Sie zum Schluss das Rohr von 
der Trommel an den Regnerwagen. Mit der 
Schelle wird das Rohr gesichert.

5. Überprüfen und Festziehen
Überprüfen Sie nochmals alle Verbindungen 
und Schrauben und ziehen Sie diese gegebe-
nenfalls nach.

Schiebebügel befestigen

Räder montieren

Regnerwagen montieren


