
Hilfreiches Werkzeug

	� Cuttermesser oder Stichsäge mit Wellenschliffmesser
	� Richtscheit oder Holzlatte
	� Weißer Stift zum Anzeichnen

Verlegen der Relax-Matten XL

Für die Verlegung der Relax-Matte XL ist ein tragfähiger, ebener Untergrund erforderlich, wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, verdich-
teter Schotter oder fester Lehmboden. Die Anordnung der Matten sollte flächenbezogen geplant werden, um den Zuschnitt auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Einfassung der Matten

Für eine dauerhafte und sichere Verlegung wird empfohlen, die Relax-Matte XL mittels Leisten zu 
fixieren.

Stege der Matte

Optional: Verbinder

Die Relax-Matte XL lässt sich bei Bedarf mithilfe der passenden Verbinder sicher zusammenhalten. 
Die Montage ist besonders einfach: Die Verbinder werden lediglich in die vorgesehenen Aussparun-
gen an der Unterseite der Matten eingelegt. In Bereichen mit seitlicher Begrenzung, wie etwa in ei-
ner rundum geschlossenen Box, ist der Einsatz von Verbindern nicht zwingend notwendig. Für eine 
optimale Stabilität empfehlen wir drei Verbinder an der kurzen sowie fünf Verbinder an der langen 
Seite.
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Anpassung der Matten

Die Relax-Matten XL sind bei Bedarf formgenau mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge zu-
schneidbar. Dabei ist auf die Position der Stege auf der Mattenunterseite zu achten, da diese für die 
durchgehende Auflage und Stabilität sorgen. Das Entfernen einzelner Stege kann zu Unebenheiten 
führen und die vollflächige Auflage der Matte beeinträchtigen.

Wellenschliffmesser bei uns erhältlich.

Verlegeanleitung: Relax-Matte XL
GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.
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