Verlegeanleitung: Tough Mat O\

Hilfreiches Werkzeug

B Stichsdge mit Wellenschliffmesser
B Richtscheit oder Holzlatte
B WeilRer Stift zum Anzeichnen

Anpassen und Verlegen der Tough Mat

Die ToughMat in 3 cm Starke benétigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.), die ToughMat in 4 cm Starke hingegen konnen
auch auf mineralischem Boden verlegt werden.

Bei der Verlegung auf Betonbdden o.A. sollte ein Gefalle von 0,5 - 1,5 % sowie eine Ablaufmdglichkeit vorhanden sein. Bei
einer Verlegung auf mineralischem Untergrund muss eine Tragschicht aus Schotter (tragfahig und frostsicher) und eine Aus-
gleichsschicht aus Splitt erstellt werden.

Wichtig: Eine Randeinfassung der Gummigranulatmatten ist notwendig, da sie Stof3 an StoR verlegt werden.

Wir empfehlen die Matten im T-Verband zu verlegen. Dafiir schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen sie mit der Schnitt-
kante an die Wand. Die zweite Halfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benétigt.

Die Matten kdnnen mit der Stichsdge und einem Holzsageblatt geschnitten werden. Stellen Sie eine
mittlere Sagegeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.

Wellenschliffmesser bei uns erhiltlich.

Verlegung im T-Verband Verlegung im Kreuz-Verband

Wir empfehlen die Verlegung im T-Verband fiir alle Flachen. Zur Veranschaulichung - jedoch nicht empfohlen!
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