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Benötigtes Werkzeug

	͛ Bohrer

	͛ Akkuschrauber oder Schraubendreher

Montage des Streifenvorhangs

Schritt 1 – Position der Trägerschiene festlegen

Halten Sie die Trägerschiene an die gewünschte Montageposition oberhalb der Tür- oder Stallöffnung. Rich-
ten Sie sie mit einer Wasserwaage waagerecht aus und markieren Sie die Bohrlöcher. 

Schritt 2 – Bohrlöcher herstellen

Bohren Sie die markierten Löcher entsprechend dem Untergrund und setzen Sie bei Bedarf geeignete Dübel 
ein.

Schritt 3 – Trägerschiene befestigen

Schrauben Sie die Trägerschiene fest an den vorbereiteten Bohrlöchern an. Achten Sie darauf, dass die 
Schiene sicher und gerade sitzt.

Schritt 4 – PVC-Streifen einhängen

Schrauben Sie die Trägerschiene fest an den vorbereiteten Bohrlöchern an. Achten Sie darauf, dass die 
Schiene sicher und gerade sitzt.

Hinweise

•	 Montieren Sie den Streifenvorhang ausschließlich auf einem tragfähigen Untergrund.

•	 Verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund geeignete Dübel und Schrauben.

•	 Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Befestigungen.

•	 Verschmutzte PVC-Streifen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
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